STETCO flex

elastyczna mata do izolacji cieplnej

przyjazne srodowisku systemy izolacyjne

z witékna drzewnego

e bardzo sprezysta mata do izolacji cieplne;j

ZAKRES ZASTOSOWANIA e fatwa w stosowaniu, nie podraznia skory
elastyczna izolacja przestrzeni e wktadana na wcisk pomiedzy elementy konstrukcyjne
pomiedzy elementami
konstrukcyjnymi dachu, e dzieki swojej sprezystosci nie wymaga dodatkowego mocowania

sciany i stropu . . . . . . .
e szczelnie wypetnia przestrzenie pomiedzy elementami konstrukcyjnymi

izolacja pustych przestrzeni i instalacyjnymi
w $cianach dziatowych
i ptaszczyznach instalacyjnych e redukuje mostki termiczne
wypetnienie trudno dostepnych miejsc, e doskonate wtasciwosci izolacyjne w zimie i w lecie

nieréwnych ptaszczyzn

/N

e otwarta dyfuzyjnie

e reguluje mikroklimat w pomieszczeniu

produkt ekologiczny, nadaje sie do powtdrnego przetworzenia

wiecej informacji oraz wskazéwki dotyczace obrébki znajdg Panstwo
w odpowiednich broszurach konstrukcyjnych lub na naszej stronie
internetowej www.steico.com




DOSTARCZANE FORMATY
STEICOflex maty

grubos¢[mm] format[mm] ciezar/m2[kg] sztuk / pakiet pakiet/paleta |powierz./pal.[m?2]/ciez./pal.brutto[kg]
40 1220 x 575 2,00 10 12 84,2 ok. 200
50 1220 x 575 2,50 9 10 63,1 ok. 190
60 1220 x 575 3,00 8 10 56,1 ok. 200
80 1220 x 575 3,60 6 10 42,1 ok. 180
100 1220 x 575 4,50 4 12 33,7 ok. 180
120 1220 x 575 5,40 4 10 28,1 ok. 180
140 1220 x 575 6,30 4 8 22,4 ok. 170
160 1220 x 575 7,20 3 10 21,0 ok. 180
180 1220 x 575 9,00 3 8 16,8 ok. 180
200 1220 x 575 10,00 2 12 16,8 ok. 200
STEICOflex klin
grubos¢[mm] format[mm] ciezar/m2[kg] sztuk / pakiet pakiet/paleta |powierz./pal.[m?2]/ciez./pal.brutto[kg]
60 1220 x 670 3,00 16 10 65,4 ok. 230
80 1220 x 670 3,60 12 10 49,0 ok. 210
100 1220 x 670 4,50 8 12 39,2 ok. 210
120 1220 x 670 5,40 8 10 32,7 ok. 210
140 1220 x 670 6,30 8 8 26,2 ok. 195
160 1220 x 670 7,20 6 10 24,5 ok. 210
180 1220 x 670 9,00 6 8 19,6 ok. 210
200 1220 x 670 10,00 4 12 19,6 ok. 230
PARAMETRY TECHNICZNE STEICOflex
produkcja i kontrola wg PN EN 13171

oznaczenie plyt WF - EN 13171 -T2 - TR1 - AF5

klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E

MAGAZYNOWANIE/TRANSPORT

STEICOflex nalezy sktadowad w pozycji
lezacej, w suchym miejscu

palet nie nalezy ukfada¢
jedna na drugiej

deklarowany wspotczynnik przewodzenia
ciepta N\p [W/(m*K)]

0,038

deklarowany opér cieplny
Rp [(M2*K) /W]

1,05/1,30/1,55/2,10/2,60/3,15/
3,70/4,20/4,75/5,25

grubosé [mm]

40/50/60/80/100/120/140/160/
180/200

) o ) gestosc [kg/m3] ok. 50
W p‘rzypadku r?adm|ern.ej IIOS.CI_ ""_"90" wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p 1/2
nalezy stworzy¢ warunki umozliwiajace — - s
. wtasciwa pojemnos¢ cieplna c [J/(kg*K)] 2100
odparowanie wody
wytrzymatos$c na rozcigganie prostopadte
opakowanie transportowe mozna do powierzchni czotowych L[kPa] =1
usuna¢ dopiero po ustawieniu palety na oporno$¢ przeptywu powietrza [(kPa*s)/m2] >5

stabilnym podtozu

q

STE]

budowac i mieszkac zgodnie z natura

surowce

witdkno drzewne, fosforan
amonowy, wtdkno poliolefinowe

kod odpadu (EAK)
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Zaktad produkcyjny
certyfikowany

zgodnie z

I1SO 9001:2000

Dystrybutor:

www.steico.com
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Zmiany techniczne zastrzezone. 12/2008. Obowiazuje aktualne wydanie.



