STETCO therm internal

izolacja scian od strony wewnetrznej
przyjazne srodowisku systemy izolacyjne
z witékna drzewnego

STEICOtherm internal po zamontowaniu
we wnetrzu budynku mozna bezposrednio
pokrywad tynkiem.

STEICO

budowac i mieszkac zgodnie z natura



komtort od wewnatrz

zdrowy mikroklimat, oszczednosc i efektywnosc

Izolacja od wewnatrz ma sens: obniza koszty

ogrzewania i przyczynia sie do poprawy mikroklimatu
w budynku. Obszaréw zastosowania jest mndstwo,
w niektérych przypadkach izolacja od wewnatrz jest

jedynym rozsadnym rozwigzaniem.

STEICOtherm internal: tatwe w obroébce
ptyty doskonale sprawdzaja sie w matych
pomieszczeniach, profil piéro i wpust
utatwia ich montaz.

J est wiele argumentéw przemawiajacych za izolacjg od wewnatrz:
np. gdy ze wzgledu na cenna, ozdobnga elewacje nie mozna

przeprowadzi¢ renowacji fasady od zewnatrz, gdy w budynku wielorod-
zinnym chcemy wyremontowac tylko niektére pomieszczenia lub gdy
chcemy wzmocni¢ istniejaca juz izolacje fasady.

Oprécz tego izolacja scian od wewnatrz to doskonate rozwigzanie dla
budynkoéw nie uzytkowanych na codzien np. domkoéw letniskowych,
pomieszczen uzytecznosci publicznej lub pokojow goscinnych - izolacja
od wewnatrz sprawia, ze pomieszczenia nagrzewaja sie o wiele szybciej.

Czesto réwniez montaz izolacji od wewnatrz jest po prostu tatwiejszy.
Inwestor nie musi ponosi¢ dodatkowych kosztéw np. ustawienia rusz-
towania a prace mozna prowadzi¢ bez wzgledu na pogode. Izolacja od
wewnatrz w poréwnaniu z izolacja od zewnatrz wymaga jednak pod
wzgledem fizyki budowli wiekszego zaangazowania. Nalezy uwzglednic
przede wszystkim indywidualne wtasciwosci obiektu oraz stosowacd
rozwigzania systemowe jak ponizej.
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STEICOtherm internal, ptyta

o wszechstronnym zastosowaniu
do izolacji od wewnatrz oszczedza
energie i poprawia mikroklimat.

tatwe w obrébce ptyty izolacyjne
z wibkna drzewnego sg otwarte
dyfuzyjnie i umozliwiaja kapi-
larny transport wilgoci. Badania
instytutu Frauenhofer Institut

flr Bauphisik dowodza, ze ptyty
izolacyjne z wiékna drzewnego
wykazujg najwyzszg zdolnos¢
buforowania wilgoci ze wszystkich
badanych oktadzin do wnetrz.
STEICOtherm internal chronig
pomieszczenia przed plesnia -
poniewaz magazynujg one wilgo¢
tymczasowo i w okresie parowa-
nia oddaja ja w sposéb kontrolo-
wany. Proces ten utrudnia wnika-
nie kondensatu w gtab sciany

i sprawia, ze staje sie ona bardziej
odporna na plesn.

I DOBRY KLIMAT,
SWIETNY WYGLAD

Obnizenie zuzycia energii oraz
poprawa mikroklimatu - to wazne
argumenty, jednak przy izolacji
od wewnatrz nie bez znaczenia
jest réowniez optyka.

STEICOtherm internal po zamon-
towaniu i natozeniu tynku mozna
w dowolny sposéb poddawacd
dalszej obrébce - np. malowac.
Szczegdtowe zalecenia znajdziecie
Panstwo na naszej stronie interne-
towe] www.steico.com.

1Zrédto: Bauphysik Kalender 2007

Zasada dziatania wiékna
drzewnego:

magazynowanie wilgoci oraz jej
kontrolowane odprowadzanie.
Gdy w pomieszczeniu wzrasta
wilgotnos¢ - np. wskutek niere-
gularnego wietrzenia lub podczas
gotowania - wiékno drzewne
pochtania tymczasowo nadmiar
wilgoci. Zmagazynowana wilgo¢
w okresie parowania oddawana
jest potem w sposéb kontrolo-

wany.
Przed zatozeniem izolacji: nieprzy- Po zatozeniu izolacji: ciepte $ciany
jemnie zimne $ciany pomimo wysokiej sprawiajg, ze w pomieszczeniu jest przy-
temperatury w pomieszczeniu. jemniej nawet przy nizszej temperaturze.

Izolacja od wewnatrz ptytami STEICOtherm internal powoduje,

Ze wzrasta temperatura powierzchni $ciany - chroni to jg przed plesnia.
W pomieszczeniach, ktorych $ciany sa ciepte czujemy sie bardziej kom-
fortowo a poniewaz odczuwalna temperatura jest wyzsza, mozna
obnizy¢ rzeczywistg temperature w pomieszczeniu.

Mit STEICOtherm internal

to produkt naturalny, odznaczony ‘
znakiem natureplus. L natureplus

for better living

STEICO izolacja od wewnatrz

Modernizowanie ze STEICO e



PODSTAWOWE FORMATY

grubos¢[mm] format[mm] |wym.zew.[mm]| ciezar[kg/m?] sztuk/ paleta m2/paleta pow. krycia/ pal. |cigz./pal. brutto [kg]
40 1.200x 380 1.186x 366 6,40 84 38,3 36,5 ok. 260
60 1.200x380 1.186x366 9,60 54 24,6 23,4 ok. 250

MAGAZYNOWANIE / TRANSPORT PARAMETRY TECHNICZNE STEICOtherm internal

STEICOtherm internal nalezy sktadowac el ¢ kemiele na 12 12171

w pozycji lezacej, na ptasko

L WF —EN 13171 - T3 - CS(10\Y)40 -
w suchym miejscu

oznaczenie plyt

TR2,5 - AF 100
krawedzie nalezy krawedzie tepe
chroni¢ przed uszkodzeniem klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 E
opakowanie transportowe mozna usuna¢ deklarowany wspétczynnik
dopiero po ustawieniu palety przewodzenia ciepta A\p [W/(m*K)] 0,040
na stabilnym podtozu deklarowany opér cieplny
Rp [(M2*K)/W] 1,0/1,5
maksymalna wysokos¢ sktadowania: gestosc [kg/m?] ok. 160
2 palety wspoétczynnik oporu dyfuzji
pary wodnej pn 5
MATERIAL wartos¢ sy [m] 0,2/0,3
wtasciwa pojemnosc cieplna c [J/(kg*K)] 2100
ptyta izolacyjna z wtékien drzewnych wytrzymatosé na sciskanie [kPa] 40
wyprodukowana zgodnie z norma .
o o opornosé przeptywu
EN 13171, z biezaca kontrolg jakosci powietrza [(kPa*s)/m?] >100
drewno stosowane do produkgji kod odpadu (EAK) 030105/170201

STEICOtherm internal pochodzi z laséw
zarzgdzanych wedtug Zasad Dobrej
Gospodarki Lesnej

Zaktad produkcyjny
certyfikowany

o,

natureplus

No. 0104-0307-003-2

zgodnie z

1SO 9001:2000

Dystrybutor:

STE]

budowac i mieszkac zgodnie z natura

www.steico.com

Zmiany techniczne zastrzezone. 12/2008. Obowiazuje aktualne wydanie.



